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VENEZIA

TORINO

MILANO

NAPOLI

Regelbaar schuifkassement • Gemakkelijk te monteren
• Meerdere kleuren op voorraad

Slijtvast Vlekbestendig UV-bestendig Temperatuur-
bestendig

Melamine
opdek deurgeheel
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Melamine
opdek deurgeheel

Praktisch en gemakkelijk in het dagelijks onderhoud

Beschermingsvernis

DIN LINKS = RECHTS OPENDUWEND
Als de deur dicht is, zijn de scharnieren
zichtbaar aan de linkerkant.

DIN RECHTS = LINKS OPENDUWEND
Als de deur dicht is, zijn de scharnieren

zichtbaar aan de rechterkant.

DRAAIRICHTING

Imitatie hout of uni kleur

Schokbestendig deurpaneel

Houten kader

Kaderversterking

Tubespaan

4 DEURBREEDTES OP VOORRAAD* 7 MUURDIKTES OP VOORRAAD*

Breedte 
deurblad

Binnenmaat 
deurblad 

tussen
kassement

Doorgangs-
maat

Minimum aanbevolen
muuropening

Buitenmaat 
kassement

Buitenmaat 
deur-

omlijsting

A B D E C F

Breedte ➜ A -19 A -41 A +25       A +40 A +9 A +91

655 636 614 680   -   695 664 746

755 736 714 780   -   795 764 846

805 786 764 830   -   845 814 896

855 836 814 880   -   895 864 946

Hoogte ➜ -5 -16 +20       +25 +9 +50

2020 2015 2004 2040   -   2045 2029 2070

Bestelmaat
Minimale
muurdikte

Maximale
muurdikte

Muurdikte (alle maten zijn uitgedrukt in mm)
Verstelbaarheid deurlijsten: - 4 tot + 16 mm**

➜ -4 +16

70 70 86

100 100 116

125 121 141

145 141 161

165 161 181

185 181 201

205 201 221

*Andere diktes op bestelling
**Uitzondering : muurdiktes van 70 en 100 mm : +/- 0 mm tot 16 mm

Versterkt tubespaan
•  Betere akoestiek
•  Betere schokbestendigheid

SlotkantScharnierkant      
Buitenmaat deurblad A

Binnenmaat deurblad tussen kassement B

Buitenmaat kassement C

Doorgangsmaat D

Breedte muuropening E

Buitenmaat deuromlijsting F

MAATSCHETS VOOR WESTAG OPDEK DEUREN EN KOZIJNEN

*Andere diktes op bestelling


